Ortsgemeinde Aspisheim

Satzung
uber die Aufhebung
der
Erhaltungs- und Gestaltungssatzung Aspisheim 1. Anderung

GemaR § 10 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBI. I S. 3634), das durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Marz 2020 (BGBI. 1S. 587) gedndert
worden ist, in Verbindung mit der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24.11.1998
(GVBI.1998 S. 365) und der Gemeindeordnung fiir Rheinland-Pfalz (GemQ) vom 31.01.1994 (GVBI. S.
153), jeweils in der derzeit geltenden Fassung, wird bekannt gemacht, dass der Ortsgemeinderat
Aspisheim in seiner Sitzung am 27. Mai 2020 die Aufhebung der Erhaltungs- und Gestaltungssatzung
Aspisheim 1. Anderung als Satzung beschlossen hat.

§1

Die Erhaltungs- und Gestaltungssatzung Aspisheim 1. Anderung vom 04.02.2011 zur Erhaltung
baulicher Anlagen und der Eigenart von Gebieten sowie iber die Gestaltung und den Schutz des
Ortsbildes wird aufgehoben.

§ 2 Rdumlicher Geltungsbereich
Der Geltungsbereich dieser Aufhebungssatzung erstreckt sich auf folgende Grundstiicke:

Flur 1, Nr. 1/3, Nr. 1/9, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6/2, Nr. 6/3, Nr. 7/7, Nr. 10, Nr. 11/1, Nr. 11/2,
Nr.12, Nr. 13/1, Nr. 14/5, Nr. 15/5, Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18/1, Nr. 18/2, Nr. 19, Nr. 20, Nr. 21/1, Nr.
21/2, Nr. 22, Nr. 23, Nr. 24/2, Nr. 25/4, Nr. 26/2, Nr. 26/4, Nr. 26/5, Nr. 28/2, Nr. 29, Nr. 30/1, Nr.
30/4, Nr. 31/3, Nr. 32/3, Nr. 33/1, Nr. 34/3, Nr. 35/1, Nr. 35/2, Nr. 36, Nr. 37, Nr.38/1, Nr. 41, Nr.
42/1, Nr. 43, Nr. 44, Nr. 45, Nr. 46, Nr. 47, Nr.48/2, Nr. 49/1, Nr. 50/1, Nr. 50/3, Nr. 51/1, Nr. 51/3,
Nr.52/1, Nr. 52/2, Nr. 53, Nr. 54, Nr. 55, Nr. 56, Nr. 57, Nr. 58, Nr. 59, Nr. 60, Nr. 61, Nr. 62, Nr. 63,
Nr. 64, Nr. 65, Nr. 66, Nr. 67/1, Nr. 67/2, Nr. 68, Nr. 69, Nr. 70/1, Nr. 70/2, Nr. 71/1, Nr. 71/2, Nr.
73/1, Nr. 73/2, Nr. 73/3, Nr. 73/4, Nr. 74, Nr. 75, Nr. 76, Nr. 77/2, Nr. 78, Nr. 79/1, Nr. 80, Nr. 81, Nr.
82, Nr. 83, Nr. 84/1, Nr. 84/2, Nr. 85/3, Nr. 86, Nr. 87, Nr. 88, Nr. 89, Nr. 90, Nr. 91, Nr. 92, Nr. 93, Nr.
94/1, Nr.94/2, Nr. 95, Nr. 96, Nr. 97, Nr. 98, Nr. 99, Nr. 100, Nr. 101, Nr. 102/4, Nr. 102/5, Nr. 102/6,
Nr. 102/7, Nr. 103, Nr. 104/1, Nr. 106, Nr. 107, Nr. 108/1, Nr. 110, Nr. 111, Nr. 112, Nr. 113/1, Nr.
113/2, Nr. 114/1, Nr. 116/1, Nr. 116/2, Nr. 117, Nr. 118/1, Nr. 118/2, Nr. 119, Nr. 120, Nr. 121, Nr.
122, Nr. 123, Nr. 124, Nr. 125/1, Nr. 126/1, Nr. 127, Nr. 128, Nr. 129, Nr. 138/2, Nr. 139, Nr. 140, Nr.
141/3, Nr. 141/7, Nr. 152, Nr. 153, Nr. 154, Nr. 155, Nr. 156, Nr. 157, Nr. 158, Nr. 159, Nr. 160/2, Nr.
160/3, Nr. 161/2, Nr. 162, Nr. 163/1, Nr. 163/2, Nr. 164, Nr. 165/2, Nr. 165/3, Nr. 166/3, Nr. 166/5,
Nr. 166/6, Nr. 166/7, Nr. 166/8, Nr. 167, Nr. 168, Nr. 169, Nr. 170, Nr. 171, Nr. 172/1, Nr. 172/2, Nr.
173, Nr. 174, Nr. 175/1, Nr. 175/2, Nr. 176/4, Nr. 177/2, Nr. 177/3, Nr. 178/2, Nr. 178/3, Nr. 178/4,
Nr. 179/2, Nr. 180/2, Nr. 181, Nr. 182/4, Nr. 182/5, Nr. 183, Nr. 184/1, Nr. 184/2, Nr. 185/1, Nr.
185/2, Nr. 185/3, Nr. 186, Nr. 187, Nr. 188, Nr. 189, Nr. 190, Nr. 191, Nr. 192, Nr. 193, Nr. 194, Nr.
195, Nr. 196, Nr. 198, Nr. 199, Nr. 200/1, Nr. 201, Nr. 202/1, Nr. 202/2, Nr. 202/3, Nr. 204/1, Nr. 205,



Nr. 206/1, Nr. 206/2, Nr. 208/1, Nr. 208/2, Nr. 208/3, Nr. 208/04, Nr. 208/5, Nr. 208/8, Nr. 208/9, Nr.
208/10, Nr. 208/11, Nr. 209/1, Nr. 209/2, Nr. 272/1, Nr. 273, Nr. 274, Nr. 275, Nr. 276, Nr. 277, Nr.
278, Nr. 279, Nr. 280, Nr. 281, Nr. 282, Nr. 283, Nr. 284, Nr. 285, Nr. 313 tw., Nr. 314 tw., Nr. 315, Nr.
316/1, Nr. 316/2, Nr. 317, Nr. 318, Nr. 319, Nr. 320, Nr. 321, Nr. 322, Nr. 323, Nr. 324, Nr. 325, Nr.
326, Nr. 327/1, Nr. 330/3, Nr. 374/4, Nr. 378/4 tw., Nr. 379/7, Nr. 380/36, Nr. 380/37, Nr. 383/1, Nr.
383/2, Nr. 384/1, Nr. 384/2, Nr. 385/10, Nr. 385/11, Nr. 386, Nr. 387, Nr. 388, Nr. 389/1, Nr. 389/2,
Nr. 390/1, Nr. 390/2, Nr. 391/1, Nr. 398/1, Nr. 398/2, Nr. 401 tw., Nr. 402 tw., Nr. 403, Nr. 404/1, Nr.
404/2, Nr. 405, Nr. 408/3 tw., Nr. 506 tw., Nr. 507, Nr. 508 tw., Nr. 511, Nr.512/1, Nr. 513/2, Nr.
513/3, Nr. 514/1, Nr. 514/3, Nr. 514/4, Nr. 515/2, Nr. 515/4, Nr. 515/13, Nr. 515/15, Nr. 515/16, Nr.
516/1, Nr. 517/2, Nr. 517/3, Nr. 518, Nr. 521, Nr. 522, Nr. 523 tw., Nr. 525/2, Nr. 526/3, Nr. 526/4,
Nr. 527/3, Nr. 528, Nr. 529/1, Nr. 529/2, Nr. 530, Nr. 531, Nr. 532, Nr. 533, Nr. 534, Nr. 535/2, Nr.
535/3 tw., Nr. 536, Nr. 537, Nr. 538 tw., Nr. 539, Nr. 542/1, Nr. 543, Nr. 544, Nr. 545 tw., Nr. 546 tw.,
Nr. 554 tw., Nr. 560/2, Nr. 561, Nr. 565/1 tw., Nr. 566, Nr. 567, Nr. 573/1, Nr. 593, Nr. 594, Nr. 595,
Nr. 596 tw., Nr. 681/1, Nr. 681/2, Nr. 682/1, Nr. 682/2, Nr. 683, Nr. 684, Nr. 685, Nr. 686, Nr. 687/3,
Nr. 688/1, Nr. 688/2, Nr. 689, Nr. 690/1, Nr. 690/2; Flur 7, Nr. 596, Nr. 794 tw., Nr. 860 tw.

Ubersichtslageplan

§ 3 Inkrafttreten

Die Satzung wird gemaR § 24 Abs. 3 in Verbindung mit § 24 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) mit der
Bekanntmachung rechtsverbindlich.
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ERHALTUNGS- UND GESTALTUNGSSATZUNG ASPISHEIM

1. Anderung

Satzungstext

1. Anderung der Erhaltungs- und
Gestaltungssatzung der Ortsgemeinde
Aspisheim zur Erhaltung baulicher An-
lagen und der Eigenarten von Gebieten
sowie iiber die Gestaltung und den
Schutz des Ortsbildes

Rechtsgrundlagen:

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414)
zuletzt gedndert durch Artikel 4 des
Erbschaftssteuerreformgesetzes vom 24.12.
2008

2. Landesbauordnung fur Rheinland-Pfaiz (LBauQ)
vom 24.11.1998 (GVBI. Nr. 22 S. 365) zuletzt
geédndert durch Gesetz vom 22.12.2008
(GVBLS.317)

3. Gemeindeordnung (GemO) vom 31.01.1994
(GVBI. S. 153) in der Fassung vom 07.04.2009
(GVBL. S. 162)

4. Denkmalschutz- und Pflegegesetz
(DSchPfiG) vom 23.03.1978 (GVBI.S.159),
Zuletzt geandert durch das Gesetz vom
05.10.1990 (GVBI.S.277).

PRAAMBEL

Die Vorschriften dieser Satzung dienen der Erhal-
tung und Gestaltung der baulichen Anlagen der
Ortsgemeinde Aspisheim, insbesondere des ge-
wachsenen charakteristischen Ortsbildes im histori-
schen Kemn der Gemeinde. Die Erhaltungs- und
Gestaltungssatzung stammt aus dem Jahre 2001.
Mittlerweile sind fast 10 Jahre vergangen und die
Erfahrungen aus dieser Zeit machen eine Uberarbei-
tung der Satzung notwendig, zeigen aber auch dass
s sich um ein wichtiges Gestaltungselement han-
deit, das positive Auswirkungen auf den Ortskern
hat Der Ortsgemeinde ist es vor allem wichtig, dass
auch die Femwirkung des Ortes gestalterisch erhal-
ten bleibt und hier keine negativen Entwicklungen
stattfinden, sowie langfristig en unverwechselbares
duleres Bild der Ortsgemeinde vorhanden ist,

Mit Hilfe dieser Satzung soll auch weiterhin sicher-
gestellt werden, dass sowohl Veranderungen als
auch Neubauten in ihren wesentlichen Gestaltungs-
merkmalen dem charakteristischen Gebaudetyp
entsprechen und dadurch die ortsbildpragende Bau-
substanz gewahrt und gestarkt wird.

Erlduterung

Durch die Eingliederung aller Gebaude in die jewei-
lige Umgebung soll der historische Charakter nicht
nur erhalten, sondem zusatzlich hervorgerufen wer-
den. Die Satzung soll auch weniger auffillige Bau-
substanz sowie Straflen und Platzraume schiit-

zen, die den Gesamtwert der Ortslage und den
gréten Teil der baulichen Strukturen ausmachen.

Zur Zielerreichung hat die Gemeinde

. bereits 1984 ein Dorfemeuerungskonzept
erstellen lassen, das mittlerweile in Uberarbeite-
ter Form vorliegt.

. seit 1981 wird ein Fassadenwettbewerb
durchgefuhrt mit dem Ziel der stiigemaRen Er-
haltung oder Wiederherstellung, der farblichen
Abstimmung des Gebdudes als auch der Ein-
ordnung der Gebaude.

. 1999 auf gleicher Grundlage ein Kultur-
und Kommunikationszentrum beim Dorfplatz -
Gutenborn Halle - errichtet.

) In den letzten Jahren wurden zahireiche
kleinere und gréfiere Projekte realisiert u.a.
Partnerschaftsgarten, Neugestaltungen des
Vomplatzes am Kindergarten, Durchgrinung des
Ortes, Gestaltung der Ortseinfahrten, Erneue-
rung des Spielplatzes, Gestaltung des
Weedeplatzes.

. Als Modellprojekt far Kinder- und jugend-
freundliche Dorfemeuerung hatte die Gemeinde
hier einen deutlichen Schwerpunkt gesetzt.

Den Bargem und Bauwilligen soll verdeutlicht wer-
den, dass kleinste Anderungen in der Summe zu
einer permanenten Veranderung und Entwertung
des Lebensraumes Dorf fihren kénnen, wenn es
an Leitlinien und einer Richtschnur fehit. Es geht
dem Gemeinderat und dem Ortsbirgermeister
nicht um eine Bevormundung der bauwilligen Bir-
ger. Mit dieser Satzung wird vielmehr die Grundiage
fur eine qualifizierte Beratung angeboten. Sie dient
nicht nur dem Gemeinderat als Maf3stab und
verbindliche Leitlinie zur Beurteilung von Bauan-
tragen, sondern bietet Bauherren und Architekten
bereits im Vorfeld der Antragsbearbeitung verlassli-
che Daten und Fakten zur Ausnutzung und Gestal-
tung.

Letztlich wird dadurch die Gemeinde in ihrer typi-
schen Auspragung und Vielfalt erhalten und ge-
stérkt. Abschlieend ist festzuhalten, dass Geneh-
migungen und Erlaubnisse nach anderen Geset-
zen und Bestimmungen natirich erhalten bleiben,
Bundes- und Landesrecht haben grundsatzlich
Vorrang.



ERHALTUNGS- UND GESTALTUNGSSATZUNG ASPISHEIM
1. Anderung
Satzungstext Erlauterung

§ 1 Geltungsbereich

Die Satzung bezieht sich auf den Teil der

bebauten Ortslage der Gemeinde

Aspisheim, wie er sich aus dem umrande-

ten Teil des in der Anlage 1 beigefugten Ka-

tasterauszugs als Geltungsbereich ergibt.

Die als Anlage 2.1 und 2.2 bezeichneten

Plane stellen die Bereiche vor, fir die die

Satzungsregeln empfohlen werden, fiir die

jedoch keine Rechtskraft durch diese Sat-

zung besteht. Abb. 1 und 2
(Pldne der Geltungsbereiche/ Plane fir

Empfehlungsbereiche)

§ 2 Genehmigunsbediirftige Vorhaben

1. Rechtsgrundlage der Satzung ist § 172
Abs. 1 Nr. 1 BauGB (Erhattung der bauli-
chen Eigenart eines Gebietes aufgrund
seiner baulichen Gestalt) und § 88 Abs.
1, 4 und 5 der LBauQ i.V. mit § 24
GemO.

2. Fur die nachstehend aufgefihrten Vorha-
ben ist eine Genehmigung gemaR § 173
BauGB erforderlich. Die Genehmigung
kann versagt werden, wenn die bauliche
Anlage allein oder im Zusammenhang
mit anderen baulichen Anlagen das Orts-
oder das Landschaftsbild pragt oder
sonst von stidtebaulicher, insbesondere
von geschichtlicher oder kiinstlerischer
Bedeutung ist, und zwar bei

1. Errichtung baulicher Anlagen

2. Anderung und Nutzungséinderung
baulicher Anlagen

3. Rickbau baulicher Anlagen

3. Auch die nach LBau© genehmigungs
freien Werbeanlagen und Warenautoma
ten bediirfen gemaR § 88 Abs. 4 Nr. 1
LBauQ einer bauaufsichtlichen Genehmi

gung.



ERHALTUNGS- UND GESTALTUNGSSATZUNG ASPISHEIM
1. Anderung
Satzungstext Erlduterung

4.Die durch die bestehende Bebauung
bzw. den malgebenden Fluchtlinienplan
vorgegebene Bauflucht ist einzuhalten.
Sofern das Gesamtgefiige nicht gestort
wird, kénnen in geringem Umfang Riick-
springe in besonders begrindeten Fal-
len zugelassen werden.

5. Neue Gebaude sowie neue oder ermneu-
erte Gebaudeteile missen sich an der
gewachsenen Dorfstruktur orientieren.
Werden alte Gebaude abgebrochen, hat
der Neubau die urspriingliche Gebaude-
breite, Bauflucht bzw. Fluchtlinienpian ~ Abb.8 Erlduterung First- oder Traufhéhen
und Firstrichtng mit Ausnahme des Tat-
bestandes aus der nachstfolgenden Text-
ziffer aufzunehmen.

6.Neubauten oder neue Bauteile haben die
vorherrschende trauf- oder giebel-
standige Bauweise sowie die Flucht bzw.
den Fiuchtlinienplan der umgebenden
Hauserzeile aufzunehmen. Vorherr-
schend ist die Bauweise, wenn minde-
stens die Halfte der Hauser einer Hau-
serzeile diese Bauweise aufweist. Eine  Abb. 9 Einhaltung der Baufluchten
Hauserzeile geht von einer Strallen- oder
Wegemiindung bis zur nachsten (Abb.
9).

7.Die Ausbildung von stralenseitigen Er-
kern und sonstigen Auskragungen sind
nur zuldssig, wenn das Gesamtgeflige
nicht gestért wird. Die Breite der Auskra-
gung darf maximal 2,50 m, jedoch auch
nur maximal 25% der Hausbreite betra-
gen. Die maximale Tiefe der Auskragung
betragt 0,50 m ab der Hauptfassade ge-
messen. Erker und Auskragungen diirfen
nur Uber ein Geschoss reichen, im

aggefg)hoss sind sie nicht zulassig Abb. 10 Zulassigkeit/ Malle von Erkern



ERHALTUNGS- UND GESTALTUNGSSATZUNG ASPISHEIM
1. Anderung

Satzungstext

8. Der typische Hofcharakter mit seinen
pragenden Nebengebauden soll erhalten
bleiben. Zur Erhaltung des historischen
Ortskernes sind daher auch Nebenge-
béude, die im Zusammenhang mit den
entsprechenden Hauptgebauden und an-
deren Bautelen ein Ensemble bilden, als
Bauk&mer zu erhalten bzw. zu emeuemn
(Abb. 11).

§ 4 Fassaden, AuBenwénde und Mauern

1. Fassaden (auch von Zwerchhdusem und
-giebeln) und Mauem zum Stral’enraum
sowie vom Strallenraum aus sichtbare
Wandflachen sind nur als verputztes
Mauerwerk, Holzfachwerk mit verputzten
Ausfachungen, Natursteinmauerwerk
oder in Ziegelsteinbauweise (Klinker) in
den nachstehend aufgefiihrten Ausfiih-
rungen zulassig.

. Putzflachen sind grundsétzlich nur aus
Kalkzementputz oder Kalkputz als
Reibeputz herzustellen. Zulassig sind
auch Putze, die den vorgenannten Struk-
turen gleich sind.

3. Holzwerkausfachungen sind nur ab
dem 1. Obergeschoss zuldssig. Die
Holzwerkausfachungen sind méglichst
oberflachengleich mit der Fachwerk-
oberflache auszufithren, Vor- und Riick-
sprunge bis zu 2 cm sind zuléssig (Abb.
12 und 12a).

4. Natursteinmauerwerk ist nur aus Kalk-
stein oder Sandstein mit bruchrauher,
Oberflache zulassig.

5. Ziegelsteinmauerwerk ist in den ortsiibli-
chen Farbténen lehmfarben und natumot
zulassig.

Erlduterung

Abb. 11 Erhaltung traditioneller Bauformen

Abb. 1 2a Zulassigkeit von Holzfachwerk
im Obergeschoss



ERHALTUNGS- UND GESTALTUNGSSATZUNG ASPISHEIM
1. Anderung
Satzungstext Erlauterung

6. Flachige Bauwerksteile sowie

Fassadenelemente aus geschliffenem
oder poliertem Natur- bzw. Kunststein,
Keramik, Faserzement, Holz, Blech
oder Kunststoff sind nicht zulassig.

7.Fur Fassaden und Mauem sind grund-
sétzlich abgeténte Farben zu verwenden,
wobei die Farben beige, erdfarben,
braun bzw. rotbraun empfohlen werden.
Dies gilt auch bei Renovierungen.
Unzuigssig sind grelle bzw. nicht ortstypische
Farben.

8. Die Verwendung von Glasbausteinen
ist nur in Fassaden zuldssig, die vom
Stralenraum aus nicht einsehbar sind.

§ 5 Zwerchh&user und Zwerchgiebel

1 . Auf jeder Traufseite kann nur ein
Zwerchhaus oder ein Zwerchgiebel er-
richtet werden (Abb. 13/14/1 5)

2. Deren zulassige Breite darf 4,00 m, je-
doch die Halfte der TrauflAnge des
Hauptdaches nicht iiberschreiten (Abb.
13/14/15).

3. Die Trauth6he von Zwerchhausem oder 1
Zwerchgiebeln darf die Trauthdhe des Abb. 13 Zwerchgiebel
Hauptdaches maximat 2,50 m tiberragen
bzw. der Giebelfirst dabei 4,00 m iber
dem letzten Vollgeschoss sein.

4. Fur Zwerchhauser und Zwerchgiebel
betragt die zulassige Dachneigung
mind. 30° und maximal 50°.

5. Fir die Eindeckung der Zwerchhauser
und -giebel ist in Form und Farbe das
gleiche Material zu verwenden wie fiir
die Hauptdachfiachen. Sofem das
Ortsbild nicht beeintrachtigt wird kén-
nen auch Metalleindeckungen aus Kup-  Abb.14 Zwerchhaus
fer oder kupferartig eloxiertem Metall
6 Zugelassen werden.



ERHALTUNGS- UND GESTALTUNGSSATZUNG ASPISHEIM
1. Anderung
Satzungstext Erlauterung

6. Der Anschlusspunkt des Firstes der
Zwerchhauser oder -giebel an die
Dachflache muss mindestens 0,5 m
unter dem Haupffirst liegen (Abb.14).

§ 6 Dachausbildung

1.Zulassig sind Sattel - und Walmdacher, Abb.15 Zulassige Hohen fir Zwerchhauser

Zeltdacher auch Krilppelwalmdacher, und Zwerchgiebel und zulassige Dach-
wobei die Trauflinge eines Krippel- lelle B[]
walms maximal ein Viertel der Giebelsei- gatteldach
te betragen darf.

Fur Nebengebidude sind ausnahmswei-
se auch Pultdacher zuldssig, sofem das
Gesamtensemble nicht gestért wird
(Abb. 16).

Walmdach Kriippelwal mdach

2.Die zulassige Dachneigung betragt min-
destens 30°, maximal 50 °. Ausnahmen
sind nur bei Nebengebauden zuldssig

3.2ur Dacheindeckung sind nur Zeltdach
kleinformatige Dachziegel aus Ton oder Pultdach (Ne-
Beton zulassig. Ausnahmen sind nur bei bengebaude)
Nebengebiuden zulassig.

4.Zur Eindeckung sind nur Farbschat- Abb.16 Unterschiedliche Dachformen

tierungen mit roten, rotbraunen und gel-
ben Ténen zulassig.



ERHALTUNGS- UND GESTALTUNGSSATZUNG ASPISHEIM
1. Anderung
Satzungstext

5. Der Dachuberstand an den Traufseiten
ohne Dachrinne darf héchstens 50 cm
betragen (horizontales Mal} zwischen
Aulenwand und Aul3enkante von Ort-
gang bzw. Traufziegel (Abb.17).

.@ g i,g‘

Abb. 17 Dachibérstand

6. Der Dachiiberstand an den Giebelseiten
darf maximal. 50 cm betragen
(horizontales Mal} zwischen Auenkante
von Ort-gang bzw. Traufziegel Abb.18).

7.1Anlagen, die der Gewinnung von elektri- Abb. 18 Dachuberstand

scher Energie oder Warmeenergie die-
nen sind parallel zur Neigung des jeweili-
gen Daches zulassig.

7.2 Anlagen, die der Energiegewinnung
dienen und bewegliche Teile wie z.B. Ro-
toren 0.4. besitzen sind unzulissig

Abb.1 9 Anlagen zur Energie und VWame-
gewinnung
8. Stralenseitige Dachflachenfenster und
Loggien sind nicht zuldssig. In den son-
stigen Dachflachen (bei giebelstandigen
Gebauden beide Hauptdachflachen, bei
traufstindigen Gebauden die strallenab-
gewandte Dachflache) sind zuldssig:
8.1 nur (stehende) Dachfidchenfenster mit /\
einem Seitenverhaltnis Breite zur Héhe \/

von < 2 : 3.

8.2 allseitig von Dachflachen umgebene
Dachloggien, der Abstand zum Trauf-
und Firstziegel muss mindestens 1,00 m,
zum Ortgang mindestens 3,00 m betra-
gen, die ausgesparte Dachlénge darf
max. 3,00 m betragen (Abb.20).

8 Abb.20 Dachfiachenfenster und - einschnitte



ERHALTUNGS- UND GESTALTUNGSSATZUNG ASPISHEIM
1. Anderung

Satzungstext
§ 7 Dachgauben

1. Gauben sind nur in der Form von Giebel-
gauben (auch Satteldachgauben ge-
nannt) und Walmdachgauben zulassig.
Schleppgauben kénnen auf strallenab-
gewandten Dachflachen, insbesondere
bei Nebengebauden, zugelassen wer-
den.

2. Dachgauben durfen nur so groB sein, wie
sie in Hohe und Breite fur die Fenster
benstigt werden (Fensterfiache ein- Abb.21 Gaubenformen
schlielich Rahmen). Stralenseitige
Dachgauben dirfen maximal 1,60 m
breit sein (Abb.22)..

3.Die zulassige Dachneigung fir Giebel-
gauben betrdgt 30° bis 50°, bei aus-

I e Zbsssioen Schi :

mindestens 25°. —+;+’-——

Max. 1.60m
4 Fir die Eindeckung der Gauben ist das
in der Form und Farbe gleiche Material
wie flr die sonstigen Dachfiachen zu ver-
wenden. Sofern das Ortsbild nicht beein-  App 22 Gaubengrélen
trachtigt wird, kénnen auch Metallein-
deckungen aus Kupferblech oder kupfer-

artig eloxiertem Metall zugelassen wer- $H
den. Seitliche Bekleidungen kénnen o
auch in Schiefer ausgefiihrt werden. . .

5.Gauben sind jeweis in ihrer Relhe nur mit
einheitlicher Héhe des Ansatz- bzw. Fu-
punktes zuladssig.

6.Es sind max. zwei Reihen Gauben zulas-

sig, straRenseitig sind Gauben nur ein-
reihig zuldssig. Abb.23 Gaubenabstand

7.Der Abstand des FuBpunktes der Gau-
ben zur Traufe muss mindestens 1,00 m,
bei einem ausgebildeten Drempel
mindestens 2 Ziegelreihen betragen
(Abb.23 und 24).

8.Gauben haben sich an der Fenster-
ordnung in den unteren Stockwerken zu

orientieren Abb.24 Gaubenabstand 9
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9. Der Anschlusspunkt des Gaubenfirstes
an die Dachflache muss mind. 0,5 m unter
dem Hauptffirst liegen.

§ 8 Fenster, AuRentiiren

1. Fensteréfinungen (auch Schaufenster von
Geschéften) sind als stehende Rechtecke
(Héhe groRer als Breite) auszubilden.
Andere Fensterformate sind nur in den

vom Strallenraum nicht einsehbaren
Fassaden bzw. Fassadenteilen zulassig
(Abb.25) .

Aneinandergereihte Fenster sind durch

mindestens 24 cm breite Mauerpfeiler zu

trennen.

Das Verhaltnis von Breite zur Hohe ist < ppp 25 Fassadenbeispiele

3 : 4 zu wihlen (z.B. 1,00 m breit und ma-
ximal 1,33 m hoch) (Abb.26 und 27)

T8t |

Abb.26 Abstdnde der Fenster

I }MM EMITERLUHG
NREEN

TR

{

1 o Abb.27 Abstiande der Fenster
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2. Der Abstand von Fenstem zu vertikalen e

Gebéaudekanten an Ecken oder zu Vor- iy H l |

und Rickspringen sollte mind. 0,80 m e L

betragen. |[ T

- =‘."‘_1\I__'—":1|

3. Fenstergliederungen sollten als I |

sprossenteilende Fenster ausgebildet Il

werden. Vorhandene Sprossenein- L—l— ;‘

teilungen sind zu erhalten, bei Emeue-

rung sind vorgesetzte Sprossen nur in

Verbindung mit optischen Glasteilern Abb.28 Fenstergliederung
(Stege) in der Scheibe in Hohe der
Sprossen zulassig. Ab einer Héhe von
1,80 m sollen Fenster mit Kdmpfer und
Oberlicht ausgebildet werden (Abb.28).

SARPEL TUREN

4. Fenster und Tiren sind aus Holz in natur-
licher Farbe oder farblicher Lackierung
zulassig. Fenster oder Turen aus ande-
ren Materialien sind zulassig, sofern sie

in ihrer Dimensionierung, Gestaltung und 5 :DJ,@-‘l D] ::]E

Farbgebung Elementen aus Holz ent- kel L

sprechen (Abb.29). P,Eg’ftrv j’, J--u«-—l'
Rl LS | S

5. Bei Umbau und Renovierung sind Klapp-
laden als Gestaltungselemente zu erhal- Y b/x
ten. Rolladenkésten sind nur fldchen- :
biindig zulassig. (Abb.30).

6. Die Verwendung von Glasbausteinen
sind nur in Fassaden zulassig, die vom
Straflenraum aus nicht einsehbar sind.

biindiger Ab-
schluss mit der
Fassade!

Abb.30 Rolladenkésten

11
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§ 9 Tore
1. Bestehende Hof- und Einfahrtstore

sind méglichst zu erhalten. Historische
Tiren, Tore und Torhduser sind zu er-
halten und bei Emeuerung in gleicher
Form, mindestens mit gleicher opti-
scher Wirkung herzustellen.

. Konstruktion und Gestaltungs-

merkmale aller Konstruktionen sind an
die ortstypischen und historischen Vor-
bilder anzupassen, wobei die beson-
deren Merkmale des dazugehérigen
Hauses bzw. Ensembles zu beriick-
sichtigen sind.

3. Die farbliche Gestaltung ist auf die
Farbgebung des Gebaudes bzw. En-
sembles abzustimmen.

§ 10 Einfriedungen

1. Bestehende Einfriedungen aus Mauerwerk

entlang den &ffentlichen Verkehrsflichen
(StraBen und Pldtze) sind méglichst zu
erhalten.

2. Einfriedungen im Stralenraum sind zu-

lassig

- geputzte Mauern

- Natursteinmauerwerk aus orts-
typischem Naturstein

- Holzzaun mit senkrechter Lattung

- schmiedeeiserner Zaun mit senk-

rechten Staben

- lebender Zaun (Hecke)

3. Bei Einfriedungen mit gemauertem

Sockel darf die Sockelhdhe 0,50 m nicht
Ubersteigen. Sofern es die Topographie

erfordert, sind Sockel bis zu einer Hohe

von 1,00 m zulassig (Abb.32).

Abb.31Torbeispiele

Abb.32 Mauern
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§ 11 Antennenanlagen und Klimaanla-
gen

1.Fur jedes Gebaude ist nur eine vom
StraBenraum aus sichtbare Antennenan-
lage zulassig.

2.Antennenanlagen missen grundsétzlich
in einem angemessenen Verhaltnis zu
der Hohe des Daches des Gebaudes
stehen. Sie diirfen die Firsthéhe max.
0,80m Qbersteigen.

3. Parabolantennen sind zuldssig, soliten
diese allerdings aus dem Stralenraum
sichtbar sein, sind diese farblich an den
Hintergrund des Standortes anzupassen.

4. Klimagerate sind nur zur Strafenab-
gewandten Seite zulassig.

§ 12 Unbebaute Grundstiicksflachen

1. Natursteingepflasterte Grundstiicks-
flachen sind méglichst zu erhalten

2.Fur die Befestigung von unbebauten
Grundsticksflachen sollten Natursteine
und kleinformatige, an die umgebende
Bebauung angepasster naturstein-
ahnlicher Kunststeinbelag in breitfugiger
Form zuldssig.

§ 13 Garagen, iiberdachte Stellplitze

1. Garagen oder iberdachte Stellplatze sind
grundsétzlich nach den Vorschriften die-
ser Satzung zu errichten oder einzubau-
en.

2.Die Breite von uber 5,00 m langen Zu-
fahrten zu nicht im Erdgeschoss liegen-
den Garagen dirfen nicht mehr als
3,00 m betragen.

3. Garagen kinnen in Sockelgeschossen

zugelassen werden.

13
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4. Vorhandene geforderte, aber auch mangels
Stellplatzsatzung in der Vergangenheit nicht IH'I_']_"'" ]
geforderte, aber hergestelite Stellplatze, und l

Garagen dirfen durch bauliche Anlagen nicht

beseitigt werden bzw. milssen , l'-";y 3
bei Uberbauung ersetzt werden. T e~ Y
'3’ f:lr:_'::f |
§ 14 Werbeanlagen o Lk o
SRS SN |
1. Werbeanlagen sind nur an der Stétte der e £

Leistung zuldssig. Ortliche Hinweisschilder
bleiben hierbei auller Betracht.

Werbeanlagen sind so auszubilden,
dass sie sich in GréRe, Form und Farbe  Abb.32 Werbeanlagen
der Umgebung anpassen. Sie sind nur

bis zur Briistung des 1. Obergeschosses —— ‘1 k-
zuléssig und durfen zusammen nicht lan- e R
ger als die Halfte der Gebaudestralen- _*__ ? e i
front sein.
2. Flimmer- und Wanderlichtwerbung sind
nicht erlaubt. - i
TRy Ti 1 oF B
I T'u 1' f".r‘. L ..'t]:"-. :{5_ iy
3. Werbeanlagen als Leuchttransparente LA L fi.r_ﬂ:;
sind nur in einer Breite von bis zu 2,50 m L ‘

und einer Héhe von bis zu 0,50 m, bei
Quadraten in einer Ausdehnung von
0,70 m x 0,70 m zul&ssig. Einzel- Abb.33 Werbeanlagen
buchstaben hierauf diirfen eine Héhe von
0,30 m nicht Giberschreiten. Hiervon aus-
genommen sind beleuchtete Einzel-
buchstaben von einer Hohe bis zu0,50m
(Abb.32/33).

4. Auslegerkonstruktionen (Fahnen) sind in
einer Grofde bis zu 0,70 m x 0,70 m zu-
lassig (Abb.34).

5. Korbmarkisen sind unzulassig.

§ 15 Miilltonnenstelipliatze
Abb.34 Werbeanlagen

1. Miltonnenstellplatze sind mit einem
Sichtschutz einzufassen.

14
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§ 16 Verfahren

1. Die baurechtliche Genehmigung bzw. die
baurechtliche Zustimmung wird durch die
Baugenehmigungsbehérde im Einver-
nehmen mit der Gemeinde erteilt.

2.Von den Bestimmungen dieser Satzung
kann von der Baugenehmigungsbehdérde
nur im Einvemehmen mit der Gemeinde
nach deren Anhérung unter den Voraus-
setzungen des § 88 i.V. mit § 69 der
LBauQ abgewichen und zugelassen wer-
den.

§ 17 Sanktionen

1. Die Nichtbeachtung dieser Satzungsvor-
schriften ist eine Ordnungswidrigkeit im
Sinne der Landesbauordnung und kann
mit Geldbue bis zu einer H6he von
5.000 ,- Euro geahndet werden.

§ 18 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer 6f-
fentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Aspisheim, den U 2 44
NEE

Erlauterung
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