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VORWORT

Die Gestaltungs- und Erhaltungssatzung soll zu einer geordneten Entwicklung der Ortsgemeinde Horr-
weiler beitragen und dabei das historisch gewachsene Ortsbild als BewertungsmaRstab im Blick haben.

Hierbei geht es auch um den Schutz und die Erhaltung der ortstypischen Formen- und Materialsprache
eines typischen rheinhessischen Weindorfes. Die Vorschriften dieser Satzung dienen in erster Linie als
Leitlinie zur Erhaltung der stadtebaulichen Eigenart des alten Ortskernes von Horrweiler. Die Vorschriften
gelten nicht fiir die Bereiche des Ortes, in denen ein Bebauungsplan gilt. Die Satzung betrifft sowohl die
Gestaltung historischer Gebsude als auch die dorfgerechte Einfiigung von Neu- und Umbauten. Um
diesem Sachverhalt gerecht zu werden, wurde das Ortsgebiet in zwei Teilebereiche unterteilt:

- Teil a) Ortskern

- Teil b) tibriger Ortsbereich
Im Teil a) gelten strengere Vorgaben, um den Charakter des historischen Ortsbildes zu erhalten, wih- rend
im Teil b) wesentlich lockere Vorgaben gemacht werden.

In der Gestaltungs- und Erhaltungssatzung hat der Gemeinderat von Horrweiler daher Festsetzungen
u.a. zu folgenden Themenbereichen beschlossen:

- Fassaden (Gliederung, Farbe, Materialien, Fenster, Tore, Tiiren, usw.)

- Ddécher (Formen, Eindecku ng, Aufbauten, usw.)

- Antennenanlagen

- Einfriedungen

Erhaltungs- und Gestaltungssatzung Horrweiler [ Neufassung 2021 | Seite 7



§ 1 RAUMLICHER GELTUNGSBEREICH

e=== a) Ortskern
b) Ubriger Crtsbereich
auBerhalb von B-Planen
@ Kulturdenkmal
=== Denkmalzone

mZ

Diese Satzung besteht aus zwei raumlichen Teilbereichen.
Teil a) gilt fur den historisch gewachsenen Ortskernbereich von Horrweiler und umfasst im Wesentlichen
die Bebauung der folgenden Stralenziige: Grabengasse, Binger Strale, WeedstraRe, Backhausstralte,

Kirchgasse, Kirchenpfad, Pfarrgasse, BergstralRe, Peter-Siegel-Gasse, Kellergasse, An der Pforte, An der
Alten Kelter, Zehnthofgasse, Schulstral’e, Gensinger Strale, Honiggasse.

Teil b) erfasst die innerdrtlichen Bereiche der Gemeinde, die nicht von einem Bebauungsplan geregelt
werden.

Erlduterung:

Der raumliche Geltungsbereich umfasst zum einen den historischen Ortskern von Horrweiler, der fir das
stadtebauliche Erscheinungsbild prégend ist. AuBerdem wird auch der an den Ortskern angrenzende
Bereich in einem zweiten Teil der Satzung berticksichtigt.

Ortstypische Gebéude sind in Horrweiler aus verschiedenen Epochen anzutreffen. Angefangen mit
Fachwerkkonstruktionen aus dem 18. Jahrhundert (meist nur im OG) tber Sandsteinbauten aus dem
spateren 19. / Anfang 20. Jahrhundert und Backsteinbauten aus der Jahrhundertwende hin zu Wohn-
hausern aus neuerer Zeit.

Auffallig sind auch die vielen Hofanlagen im Ort, was sich an den vielen Scheunen und durch groRe Tor-
anlagen bzw. Durchfahrten unschwer erkennen lasst. Dies zeigt, dass die Landwirtschaft und der Wein-
bau hier eine grof’e Rolle spielten und spielen. Auffallig ist auch (von den neueren Bauten der letzten
Jahrzehnte abgesehen) die doch recht kompakte, geschlossene Bebauung, welche, sofern die Baukér-
per nicht direkt aneinandergebaut sind, durch blickdichte Mauern und Tore bestarkt wird.

Die in der Liste ,Nachrichtliches Verzeichnis der Kulturdenkmaler Kreis Mainz-Bingen* (Hg. Generaldi-
rektion kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz; Stand Januar 2017) im Einzelnen aufgefiihrten Objekte befin-
den sich im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewie-
sen, dass bei Kulturdenkmaélern und in deren Umgebung ggf. weitere Gestaltungsauflagen von Seiten
der Denkmalpflegebehérde zum Tragen kommen kénnen.
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Folgende Kulturdenkméler sind geschiitzt (auszugsweise):

Ev. Pfarrkirche BergstraRe 31: BackhausstraBe 21:

bauliche ~Gesamtanlage mit spatmittelalterlich Streckhof; barockes Fachwerkhaus
befestigtem Kirchhof BackhausstraRe 31:
Fachwerkhaus

Binger StraRe 1:

Backhausstrafle 2:
reprasentatives Fachwerkhaus

Backhausstraie 8: ehem. Schulhaus, spé4tklassizistischer Putzbau

spatbarockes Fachwerkhaus Binger Strafe 2:

BackhausstraRe 11:

ehem. Zehntscheune, spatbarocker Mansarddachbau
spatbarockes Fachwerkhaus

Kirchgasse 1:

Backhausstrafie 14: tiw. Fachwerk

»Zum Horrweiler Hecht, Kirchgasse 9:

BackhausstraRie 16: ev. Pfarrhaus, barocker Walmdachbau, bez. 1747;
Hakenhof, barockes Fachwerkhaus stralRenbildpragend
N SchulstraBe 3:

ehem. Schulhaus mit Turnhalle, Bossenquaderbau

> Denkmalzone:
i 0 Binger StraRe 4-12 und 5-13:
i

Ir Bm 7 L geschlossene historische Bebauung des 17.-19. Jh

Aty
(1R

i
2

Diese Satzung dient der Bewahrung der stadtebaulichen Eigenart des Gebietes, insbesondere dem
Schutz von kulturell, historisch und stadtebaulich bedeutsamen Bauten, StraRen und Platzen.

An den Gebauden, ob einzeln oder im Ensemble betrachtet wird die jeweilige bauzeitliche Gestaltung
wie auch die Materialwahl deutlich. Diese unterlag weniger wie heute der Mode, sondern hing zunéchst
vor allem von dem vor Ort vorhandenen Material und der historischen Entwicklung der Bautechnik ab.
Beispielhaft sind hier die Backsteingebéude der Jahrhundertwende zu nennen, die vor allem in der Zeit
der Einflihrung der industriellen Backsteinproduktion in der Region entstanden.

Beachtenswert sind zudem D&cher (in Form, Neigung und Material), Fenster und Tiiren wie auch Tore
und Einfriedungen.

Der in § 1 beschriebene Bereich weist aufgrund seiner stadtebaulichen und kinstlerischen Gestalt eine
stadtebauliche Eigenart gemaR § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB auf, die es zu erhalten gilt. Hierzu ge-
héren insbesondere kulturell, historisch und stadtebaulich bedeutsame Strallen, Platze und Bauten.

Erlduterung:

Mit den Festsetzungen der Erhaltungs- und Gestaltungssatzung soll das charakteristische Erschei-
nungsbild und das historische Potential des Ortes bewahrt und in Bereichen mit Gestaltungsmangeln
wieder hergestellt werden.

Hierzu gehért neben dem Schutz der historischen Bausubstanz und der ortsgerechten Gestaltung der
6ffentlichen Raume die stil- und mafstabsgerechte Einbindung von Um- und Neubauten in die gewach-
sene historische Struktur.
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(1) Im Geltungsbereich dieser Satzung bedarf der Riickbau, die Anderung oder die
Nutzungsénderung von baulichen Anlagen der Genehmigung. Zur Erhaltung der stadtebaulichen
Eigenart des Gebiets auf Grund seiner stadtebaulichen Gestalt bedarf auch die Errichtung
baulicher Anlagen der Genehmigung.

(2) Der Genehmigungsvorbehalt gemaR Abs. 1 erfasst auch diejenigen Vorhaben, die keiner
bauaufsichtlichen Genehmigung oder Zustimmung bediirfen bzw. Vorhaben, fir die ein
Freistellungsverfahren gemaR § 67 LBauO zur Anwendung kommt.

(3) Die Genehmigung des Riickbaus, der Anderung und der Nutzungsanderung darf nur versagt
werden, wenn die bauliche Anlage allein oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen
das Ortsbild oder das Landschaftsbild pragt oder sonst von stédtebaulicher, insbesondere
geschichtlicher oder kiinstlerischer Bedeutung ist.

(4) Die Genehmigung zur Errichtung einer baulichen Anlage darf nur versagt werden, wenn die
stadtebauliche Gestalt des Gebiets durch die beabsichtigte Anlage beeintrachtigt wird.

(6) Die Satzung gilt unbeschadet der Zuléssigkeit von Vorhaben gemafl Baugesetzbuch, sowie
unbeschadet der Vorschriften der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz, des
Denkmalschutzgesetzes Rheinland-Pfalz, der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz und der
Regelungen von Ortssatzungen wie Bebauungsplénen.

(7) Im Geltungsbereich dieser Satzung bedtirfen gem. § 88 Abs. 4 Nr. 1 LBauO genehmigungsfreie
Werbeanlagen und Warenautomaten einer Genehmigung durch die Bauaufsichtsbehdrde (Kreis-
verwaltung Mainz-Bingen).

(8) Sonstige genehmigungsfreie Bauvorhaben und MaRnahmen an baulichen Anlagen gem. § 62
LBauO sind im Geltungsbereich dieser Satzung schriftlich zu beantragen, wenn von den Best-
immungen der Satzung abgewichen werden soll.

Erlduterung:

Jede von auflen erkennbare MaRnahme an Gebduden oder Freiflachen, insbesondere aber deren
Rickbau (Abriss) beeinflusst das zu schiitzende Erscheinungsbild im Geltungsbereich. Deshalb muss in
jedem Einzelfall gepriift werden, ob die Art und Weise der jeweiligen MaRnahme mit den Zielen der Er-
haltungssatzung Ubereinstimmt.

Jeder Bauherr hat daher eigenverantwortlich zu prifen, ob auch geplante Bauvorhaben oder MaRRnah-
men, die nach § 62 LBauO genehmigungsfrei sind, wie z.B.

Solaraniagen auf oder an Geb&uden (§ 62 Abs. 1 Nr. 2 e) LBauO)

Anderungen der duReren Gestaltung genehmigungsbedirftiger Anlagen durch Anstrich, Verputz oder
Dacheindeckung (§ 62 Abs. 2 Nr. 1 LBauO)

mit den Zielen der Gestaltungssatzung tbereinstimmen und sich harmonisch in das historische Erschei-
nungsbild einflgen.

Wenn von den Bestimmungen der Satzung abgewichen werden soll, ist dies schriftlich zu beantragen
(Antrag auf Abweichung).

Wichtiger Hinweis:

Bei der Beurteilung, ob geplante Bauvorhaben oder MaRnahmen mit den Zielen der Gestaltungssatzung
Ubereinstimmen bzw. sich harmonisch in das historische Erscheinungsbild einfugen, stehen Mitarbeiter
des Fachbereiches Planen und Bauen der VG Sprendlingen-Gensingen gerne beratend zur Seite. Bei
Bauvorhaben moderner Architektur, die sich in diese Satzung nicht einfligen, sollte ebenfalls das Ge-
spréch mit dem Bauamt gesucht werden.
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Teil a)

(1) Die duBere Gestaltung von Gebauden bzw. baulichen Anlagen muss in Form, Dimension, Farbe
und Baustoff aufeinander abgestimmt sein. Dabei ist der vorhandene Bestand der Umgebung
besonders zu beriicksichtigen.

(2) In StraBenziigen, in denen eine Gebaudestellung (Giebel- oder Traufstellung) dominiert, ist die
jeweilige Firstrichtung einzuhalten.

(3) Die Trauf- und Firsthéhen sind an den jeweiligen Bestand (H6he Uber Stral’e) anzupassen. Die
Anpassung wird begrenzt durch die zu beriicksichtigenden Hohenlinien des natlrlichen
Gelandes. Uber- und Unterschreitungen sind damit im Bereich von gleichen Ebenen der in dem
betreffenden Ensemble vorkommenden Hbhe ausgeschlossen.

(4) Die durch die bestehende Bebauung vorgegebene Bauflucht ist einzuhalten.

(5) Neue Gebsude sowie neue oder erneuerte Gebaudeteile mussen sich an der gewachsenen
Dorfstruktur orientieren, wobei besonders die urspriingliche Gebaudebreite, Bauflucht und
Firstrichtung aufzugreifen sind.

(8) Der typische Hofcharakter mit seinen pragenden Nebengeb&uden soll erhalten bleiben.

Teil b)

(1) Die duRere Gestaltung von Gebauden bzw. baulichen Anlagen muss in Form, Dimension, Farbe
und Baustoff aufeinander abgestimmt sein. Dabei ist der vorhandene Bestand der Umgebung
besonders zu beriicksichtigen.

(2) In StraRenziigen, in denen eine Gebaudestellung (Giebel- oder Traufstellung) dominiert, ist die
jeweilige Firstrichtung einzuhalten.

(3) Die Trauf- und Firsthéhen sind an den jeweiligen Bestand (Hohe Gber Strake) anzupassen. Die
Anpassung wird begrenzt durch die zu berticksichtigenden Héhenlinien des natlrlichen Geléndes.
Uber- und Unterschreitungen sind damit im Bereich von gleichen Ebenen der in dem betreffenden
Ensemble vorkommenden Héhe ausgeschlossen.

(4) Die durch die bestehende Bebauung vorgegebene Bauflucht ist einzuhalten.

Erlduterung:

Ein maRgebliches Ziel der Erhaltungs- und Gestaltungssatzung ist der Schutz des stadtebaulichen und
stadthistorischen Gesamteindrucks.

Dieser entsteht aus dem ,Zusammenspiel“ einer Vielzahl pragender stadtebaulicher Einzelelemente. Wird
der Charakter eines Einzelelementes geandert, wirkt sich dies unmittelbar auf den Charakter des
Zusammenspiels und somit auf den Gesamteindruck aus.

Deshalb muss bei der Planung und Ausfiihrung von BaumaBnahmen in besonderem MaRe darauf ge-
achtet werden, dass dieses sensible Gleichgewicht nicht negativ gestért wird.

In den folgenden Festsetzungen werden die mafgeblichen Elemente detailliert aufgefihrt und darge-
stellt, wie sie im Sinne der Erhaltungs- und Gestaltungssatzung zu behandeln sind.
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§ 5 ANFORDERUNGEN AN FASSADEN

§ 5.1 Fassadengliederung
Teil a)

(1) Die Fenster eines Geb&dudes missen in waagrechter Folge auf einer Héhe liegen und pro
Geschoss die gleiche GréfRke haben.

(2) Bei traufstandigen Gebauden miissen die Fenster in vertikaler Folge axial ibereinanderstehen.

(3) Bei giebelstandigen Geb&duden muss die Fassadengliederung in vertikaler Folge symmetrisch
angelegt sein, wobei die Senkrechte durch den Firstpunkt die Mittelachse markiert.

(4) Tore und Turen sind beziglich Lage und Form auf den Rhythmus der Fassadengliederung
abzustimmen.

(5) Durch Neu- oder Umbau entstandene Fassaden miissen sich in ihrer Gliederung, ihrer
Ausdehnung und in ihren Proportionen an der urspriinglichen Bebauung sowie an der Bebauung
der ndheren Umgebung und - insbesondere hinsichtlich der Fassadenbreiten und der
Stralenflucht — an der Bebauung im StralRenraum orientieren.

Fassadengliederung Giebelseite Fassadengliederung Traufseite
Teil b)

(1) Die Fenster eines Gebdudes missen in waagrechter Folge auf einer Héhe liegen und pro
Geschoss die gleiche GréRe haben. Sie sind instehender, hochrechteckiger Form auszufiihren.

(2) Tore und Tiren sind beziglich Lage und Form auf den Rhythmus der Fassadengliederung
abzustimmen.

Erlauterung:

Eine Fassade wird entscheidend geprégt durch das Wechselspiel von Wandflachen und Offnungen. Die
Summe der Fassadengliederungen pragt wiederum entscheidend das Ortsbild.

Fenster, Tor- und Turéffnungen charakterisieren eine Fassade durch ihre Gréfe und Form in besonde-
rem MaRe.

Klar strukturierte Fassaden, bei denen die Fenstersffnungen tberwiegend gleich groR sind und in waag-
rechter und senkrechter Achse Uibereinander stehen, geben dem Geb&ude ein harmonisches Erschei-
nungsbild.

Bei giebelsténdigen Gebauden wird die Lage der Fenster des Giebeldreiecks symmetrisch auf die Mit-
telachse des Giebels bezogen.

Historische Fassadenelemente, wie Erker, vorstehende Zwerchhauser, Gesimse etc. geben dem Einzel-
gebadude einen individuellen Charakter, ohne stérend zu wirken.
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§ 5.2 Fassadenfarbe

Teil a)

(1) Fassadenfarben missen sich im Hinblick auf den Farbton und die Helligkeitsstufe sowie mégliche
Akzentuierungen bzw. Kontrastierungen in das Farbspektrum der umgebenden Nachbarbebauung
einfiigen bzw. diese aufnehmen. Dabei sind Farbténe aus dem Bereich der Erdfarben wie Ocker
und gelblich oder weiR auszuwahlen. Beispiele dazu in den nebenstehenden Erlduterungen.

(2) Verputzanstriche sind mit Kalk- oder Mineralfarben durchzufihren.

(3) Elektroleitungen, Anschlusskésten, Telefon- und Antennenkabel sind unter Putz zu verlegen und
durfen nicht frei Giber die Fassade gezogen werden.

(4) Oleinfllstutzen und Grenzwertgeber sind unauffallig oder verdeckt anzuordnen.

Teil b)

(1) Fassadenfarben miissen sich im Hinblick auf den Farbton und die Helligkeitsstufe sowie mogliche
Akzentuierungen bzw. Kontrastierungen in das Farbspektrum der umgebenden Nachbarbebauung
einfiigen bzw. diese aufnehmen.

Erlduterung:

Eine harmonische Abstimmung der Fassadenfarben untereinander, unterstiitzt eine harmonische Ge-
samterscheinung des Ortsbildes. Auf grelle Farben sollte verzichtet werden. Eine farblich angepasste
Akzentuierung von Fassadenelementen, wie Sockel, Tir- und Fenstergewanden etc. gibt dem Einzelge-
baude einen typischen Charakter und belebt auf ansprechende Art das Gesamtbild.

Beispielhafte Fassadenfarben; immer am
Objekt entscheiden

§ 5.3 Balkone und Loggien

Teil a)

(1) StraRenseitig angeordnete Balkone mussen sich in die Gliederung der Fassade einfigen und
durfen maximal 50 cm auskragen.

Teil b)
(1) StraRenseitig angeordnete Balkone miissen sich in die Gliederung der Fassade einfugen.
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§ 5.4 Warmedammung

Auf den dem offentlichen StraRen- und Platzraum zugewandten Fassaden sowie den von dort
sichtbaren sonstigen Fassaden dirfen nachtraglich angebrachte Warmedammungen keine plastisch
wirksamen Fassadengliederungen und Schmuckelemente Giberdecken oder in ihrer plastischen
Wirkung wesentlich beeintréchtigen. Bestehende historische Naturstein-, Klinker- und
Fachwerkfassaden durfen durch nachtraglich aufgebrachte Warmedammung nicht Uberdeckt
werden.

Erlduterung:

Die historischen Fassaden sind Zeitzeugen der Baugeschichte und pragen das Ortsbild von Horrweiler.
Sie sind zu erhalten, um ein uniformes Ortsbild zu verhindern. Dies ist besonders im Zusammenhang mit
WarmeddmmmaRnahmen zu beachten (siehe § 5.4.)

Der aktuelle Entwicklungsstand der Materialien und Techniken zur energetischen Fassadendammung ist
noch nicht grundsatzlich vereinbar mit der Bewahrung historischer und als allgemeines Kulturgut zu er-
haltender Fassaden. Das nachtrégliche Aufbringen von Dammmaterialien veréndert das Erscheinungs-
bild eines Gebaudes maligeblich, sodass der identitatsstiftende Charakter des historischen Ortsbildes und
damit ein nicht zu unterschatzender sog. ,weicher Standortfaktor‘ geféhrdet sind.

Hinzu kommt das Risiko, dass die durch die Dd&mmmafRnahmen angestrebte héchstmdogliche Luftdicht-
heit, zur bauphysikalischen Gefdhrdung der Bausubstanz fuhrt. Historische Fassadenelemente wie
Sandsteinfriese, Gewande, verzierte Dachgesimse und &hnliches sollen auch bei energetischen Sanie-
rungen erhalten bleiben. Ausnahmen und Befreiungen von den Vorschriften der Energie-Einspar-
Verordnung (EnEV) sind im Vorfeld zu prifen und wenn méglich durch entsprechende Erkldrungen der
Denkmalbehérde oder des Dorferneuerungsbeaufiragten der Kreisverwaltung zu belegen.

§ 5.5 Fenster

Teil a)
(1) Zulassig sind nur Fensterformate in hochrechteckiger Form.

(2) Bei Fensterdffnungen, die groRer als 1,20 gm oder hoher als 1,30 m sind, missen die Fenster
mindestens einmal durch ein Element gegliedert werden, das den Proportionen und dem Baustil
der Gesamtfassade entspricht.

(3) Eine Gliederung der Fenster kann durch einzelne Flugel, Oberlichter (Kampfer) oder Sprossen
erfolgen, allerdings sind nur solche Ldsungen zuldssig, die plastisch aus der Fensterglasebene
hervortreten. Sprossen zwischen den Scheiben bzw. im Luftzwischenraum und Sprossengitter mit
Luftabstand vor der Scheibe sind unzuléssig.

(4) Gefarbte Fensterscheiben und stark spiegelnde Fensterscheiben sind unzuldssig.

f
’,// ./ A 117
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Stehendes Fensterformat stehendes Fensterformat stehendes Fensterformat
-zweifligelig- -zweiflugelig mit Oberlicht- -Sprossenfenster-
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Teil b)
(1) Gefarbte Fensterscheiben und stark spiegelnde Fensterscheiben sind unzuldssig.

Erlduterung:

Fenster bilden das wichtigste Gliederungselement einer Fassade. Die GroRe, das Format, die Anzahl und
die Anordnung der Offnungen, sowie ihre Detailausbildung prégen den Charakter eines Hauses undsind
Zeitzeugen der jeweiligen Bauepoche.

Die historischen Fassaden von Horrweiler zeigen fast ausschlielich stehende Fensterformate (d.h. das
Fenster ist hdher als breit). Die Fenstergliederungen unterscheiden sich dabei je nach Bauepoche. Die
Unterteilungen der Fensterfléchen unterstiitzen maRgeblich die Rhythmisierung der jeweiligen Fassade.

§ 5.6 Tiiren und Tore
Teil a)

(1) Bei Um- und Neubauten sind furr die Tor- und Turéffnungen rechteckige Formate zuldssig, die
einen horizontalen Abschluss aufweisen bzw. mit einem Rund-, Spitz-, Segment- oder
Korbbogen abgeschlossen sind.

(2) AuRentiiren sind in Gliederung und Gestaltung der Tliren an den ortstypischen Elementen zu
orientieren. Historisch wertvolle Turen sind zu erhalten. Bei Eingangsturen zu Laden oder
sonstigengewerblich genutzten Rdumen sind auch Metallkonstruktionen zul&ssig.

(3) Zweifligelige Tore und Torh&user sind zu erhalten bzw. gleichartig zu ersetzen.

(4) Historische Torformate (Doppelfligeltore) und Materialien sind auch bei Hoftoren und
Garageneinfahrten zu verwenden.

Teil b)

(1) Historisch wertvolle Tiren und zweifliigelige Tore und Torh&user sind zu erhalten.

Erlauterung:

Turen und Tore der historischen Geb&ude markieren nicht nur den Zugang eines Gebaudes, sondern
besitzen als Schmuckelement des Hauses auch symbolische Eigenschaft als "Visitenkarte". Sie sind
wohlproportioniert in die Fassadengliederung eingebunden. Tiren und Tore von Um- und Neubauten
sollten sich ihrer historischen Umgebung beziiglich MaRstéblichkeit, Proportionen, Material- und Farb-
wahl anpassen.
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§ 5.7 Gewénde

Teil a)

(1) An Fenstern, Ttren und Toren sind Gewénde in Naturstein zu errichten oder in Putz und Farbe
abgesetzte Faschen (Umrahmungen) auszufithren. Die Breite der Gewénde bzw. Faschen muss
sich an dem fiur Gebaude der entsprechenden Bauepoche typischen Mal orientieren.

(2) Bestehende Natursteingewéande von Fenster- und Turéffnungen, die durch Steinmetzarbeiten
profiliert oder verziert sind, sind zu erhalten und bei Umbau oder Wiedereinbau als solche
funktionsgerecht zu verwenden. - ;

Die technisch notwendigen Gewénde wurden zum individueflen Fassadenschmuck genutzt.

Erlduterung:

Die Fenster und Turen von historischen Geb&uden sind - bis auf wenige Ausnahmen - mit Gewénden
versehen. Einerseits bekommen die Gebaude hierdurch einen persénlichen Charakter, andererseits ent-
steht so eine harmonische Vielfalt im Ortsbild, die es zu erhalten und bei Um- und Neubauten zu unter-
stutzen gilt. Art, MaR und Farbigkeit sollen sich hierbei immer positiv in die Fassadenstruktur einfliigen.

§ 5.8 Schaufenster

Teil a)

(1) Schaufenster sind nur im Erdgeschoss zuldssig. Lage und GroéRe der Schaufenster ist auf die
Fassadengliederung abzustimmen.

(2) Schaufenster missen ab dem Gebaudeanschluss eine Bristung von mindestens 0,50 m
aufweisen und von der Gebaudeaufienkante einen Abstand von mindestens 0,50 m einhalten.

(3) Schaufenster sind wie Fenster nur als hochrechteckige Elemente (Héhe gréfer Breite) zuldssig.

(4) Einzelne gleichgroRe Schaufenster kénnen zu einer Schaufensterfront addiert werden, wobei die
Aufteilung in Einzelelemente in der Fassade deutlich ablesbar sein muss.

(5) Die zwischen den einzelnen Fenstern verbleibende Stiutze muss mind. 20 cm aufweisen und
muss sich in der Tiefe von der Fensterscheibe nach aulen abheben.
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Erlduterung:

Im Geschéftsbereich eines Ortskerns sind Erdgeschossschaufenster notwendig um die Handelsnutzung
zu ermdglichen. Besteht das Erdgeschoss lediglich noch aus einer ungegliederten groRen Glasflache, so
geht der architektonische Bezug des Erdgeschosses zum Gesamtgebiude verloren, das Gebaude ver-
liert seine optische Basis.

Zielsetzung muss es daher zukinftig sein, das Erdgeschoss wieder zum pragenden Bestandteil der Ge-
samtfassade zu machen. Durch Aufnahme der waagrechten und senkrechten Gliederungselemente,
durch Anpassungen der Proportionen und Auswahl von Material und Farbigkeit sollen Bezlige zu den
Obergeschossen hergestellt werden.

§ 5.9 Rollladen / Jalousien

Teil a)

(1) Rollladen bzw. Jalousien in aufgerolitem Zustand sowie Rollladen- bzw. Jalousienkasten diirfen in
der Fassade nicht sichtbar sein. Vorhandene Klappldden aus Holz sind zu erhalten bzw. zu
erneuern.

Typische Holzklappldden

So nichtl,” in Horrweiler
’

Sichtbare Rollladenkésten
sind mit historischen
Fassaden nicht vereinbar.

Erléduterung:

Die traditionellen Holzklapplédden sind, neben ihrer Funktion als Witterungsschutz, wichtige und charak-
terisierende Gestaltungselemente im historischen Ortsbild. Rollladen und Jalousien wirken hingegen wie
Fremdelemente, deren stérende Wirkung auch durch Anpassung der Farbwahl nicht wesentlich gemin-
dert werden kann. Sollten sie dennoch Verwendung finden, so sind sie so anzubringen, dass sie im ge-
schlossenen Zustand hinter der Fassadenfléche zurlickbleiben und die Rollladenkésten im Fassadenbild
nicht in Erscheinung treten.
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§ 5.10 Markisen

Teil a)

Markisen sind straRenseitig nur Uber Schaufenstern im Erdgeschoss zuléssig. Sie dirfen Details der
Fassadengliederung nicht (berdecken. Die Lage und GrofRe der Markisen ist auf die
Fassadengliederung abzustimmen.

§ 5.11 Vordédcher

Teil a)

Vordéacher sind nur als geneigte Dacher in Holzkonstruktion mit Ziegel-, Schiefer oder Zinkblechein-
deckung mit Stehfalz bzw. als Glas- und Stahlkonstruktion auszuftihren. Bei straRenblindiger
Bauweise darf die Auskragung max. 0,50 m betragen.

Erlauterung:

Dauerhaft befestigte Markisen oder Vordédcher waren beim Bau der historischen Gebaude nicht Ublich.
Entsprechend schwierig ist eine nachtréagliche Montage, ohne die Fassadengliederung zu stéren oder
Fassadenelemente zu verdecken. Sollte eine Markise bzw. Sonnenschutzanlage dennoch unumgénglich
sein, ist ihre Gestaltung dem Erscheinungsbild der Fassade anzupassen. Eine Beschriftung der Marki-
sen muss den Vorschriften Gber Werbeanlagen genligen.

§ 5.12 Materialien

Teil a)

(1) Bestehendes, sichtbares historisches Fassadenmaterial wie Bruchstein, Ziegelstein- oder
Fachwerkfassaden diirfen nicht Uberdeckt werden, auch nicht im Sockelbereich. Bei Sanierung
und Neubau sind regionaltypische Materialien und Farben zu verwenden.

(2) Verputztes Sichtfachwerk kann bei InstandsetzungsmafRnahmen freigelegt werden, wenn seine
Beschaffenheit die Freilegung rechtfertigt. Fachwerkimitationen sind unzuléssig.

(3) Fassaden durfen nur als Putzflachen, in Holzfachwerk mit Putzfeldern und in Naturstein
(Sandstein) ausgebildet werden. Vorhandene Gebaude aus der Grinderzeit, die Fassadenteile
aus Backstein aufweisen, dirfen mit diesem Material erganzt werden.

(4) Putzflachen sind mit fein strukturiertem, richtungslos verriebenem Putz herzustellen.
(5) Glasbausteine sind nur zuléssig, wenn sie vom o&ffentlichen Stralenraum aus nicht sichtbar sind.
(6) Fenster- und Schaufensterkonstruktionen sind aus Holz oder Kunststoff in Holzoptik herzustellen.

(7) Treppenstufen an Hauseingangen sind mit Blockstufen aus Sandstein, Basaltlava oder
Betonsteinwerk herzustellen.

(8) Gelénder fur AuRBentreppen und Briistungen fur Balkone sind als Eisen- oder Holzgelénder mit
geraden senkrechten Staben herzustellen.

(9) Hof- und Einfahrtstore sind aus Holz- und Stahlkonstruktion oder als reine Stahlkonstruktion
herzustellen. Bei Holzkonstruktion und Holzverkleidung sind Fischgrat- oder senkrechte Lattung
zuldssig. Zulassig sind auch mit Holz auf gedoppelte Kipp- und Schwingtore.
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Teil b)

(1) Bestehendes, sichtbares historisches Fassadenmaterial wie Bruchstein, Ziegelstein- oder
Fachwerkfassaden dirfen nicht tiberdeckt werden. Bei Sanierung und Neubau sind
regionaltypische Materialien und Farben zu verwenden.

(2) Verputztes Sichtfachwerk kann bei Instandsetzungsmalnahmen freigelegt werden, wenn seine
Beschaffenheit die Freilegung rechtfertigt. Fachwerkimitationen sind unzuléssig.

(3) Fassaden durfen nur als Putzflachen, in Holzfachwerk mit Putzfeldern und in Naturstein
(Sandstein) ausgebildet werden. Vorhandene Geb&ude aus der Griinderzeit, die Fassadenteile
aus Backstein aufweisen, durfen mit diesem Material ergénzt werden.

(4) Putzflachen sind mit fein strukturiertem, richtungslos verriebenem Putz herzustellen.
(5) Glasbausteine sind nur zuléssig, wenn sie vom éffentlichen StraRenraum aus nicht sichtbar sind.

Auch durch Schnitzkunst an der
Wérmedammung wird eine Fassade
nicht historisch.

Erlduterung:

Die Baumaterialien eines Gebaudes pragen entscheiden sein Erscheinungsbild. Da es frither nur eine
beschrénkte Auswahl an Materialien gab und aus Griinden der Kosten und der Logistik fast tiberwiegend
naturliche, regionale Materialien verwendet wurden, entstanden unwillkiirlich ausgewogene Fassaden-
folgen, von denen historische Ortskerne, wie in Horrweiler, heute in inrem Erscheinungsbild profitieren.

Dies sollten nicht durch untypische und / oder kinstliche Materialien, wie sie die vielféltige Produktpalet-
te industrieller Fertigung anbietet, beeintrachtigt werden. Auch bei Neubauten ist die Art (und Farbe) der
zu verwendenden Baumaterialien so zu wahlen, dass sich die bauliche Anlage in die néhere Umgebung
einfugt.

Sichtmauerwerk ist als mauergerechter Verband mit fachgerechter Ausfilhrung der Ecken herzustellen, es
darf kein Eindruck von aufgeklebten Steinen entstehen.
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§ 6 ANFORDERUNGEN AN DACHER

§ 6.1 Dachformen
Teil a)

(1) Historische Walmdécher, Kriuppelwalmdéacher und Mansarddécher sind bei
SanierungsmafRnahmen in den urspriinglichen Abmessungen wiederherzustellen.

(2) Zur Erhaltung der Dachlandschaft im Ortskern sind bei Neu-, An- und Umbauten nur Satteldécher
Uber 35° Dachneigung und Mansardendécher (deren oberer Teil eine Neigung von gréf8er
als 15° haben muss) zulassig. Die Dacher sind symmetrisch und mit durchgehender
Dachneigung (ausgenommen Mansarddé&cher) auszubilden. Als Abschluss von geschlossenen
Hauserzeilen und bei Eckhausern kénnen als Ausnahme auch Walm-, Kriippelwalm- oder
Zeltdacher zugelassen werden.

(3) Pultdacher sind nur erlaubt, wenn die Traufe parallel zum 6&ffentlichen Raum verlauft.
(4) Flachdacher sind unzulassig.

(5) Die Dachneigung von Zwerchgiebeln und Sattel- oder Walmdachgauben muss sich dem
Hauptdach anpassen.

< W RVA ) s
a
=
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= Krilppelwalmdach

Teil b)

(1) Zulassig sind Sattel-, Walm- und Krippelwalmdacher. Fir Nebengebdude sind einfache
Pultdacher zuldssig, sofern das Gesamtensemble nicht gestort wird.

(2) Die zulassige Dachneigung betrégt mind. 20°, max. 45°. Ausnahmen sind nur bei
Nebengeb&uden zulédssig.
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Erlduterung:

Eine Dachlandschaft ist nicht nur aus der Vogelperspektive in ihrer Vielfalt, Geschlossenheit und farbli-
chen Gestaltung erlebbar, sondern auch innerhalb der Stadt entlang der StraRen, Wege und Pléatze.

Die Dachlandschaft im Satzungsbereich wird gepragt durch Satteldacher, Walm- und Krippelwalmda-
cher. Vereinzelt trifft man auf Mansarddécher oder Sonderformen. Vielfach sind die Dacher bestlckt mit
Gauben oder Zwerchgiebeln. Flachdacher und Pultdacher wirken in diesem Umfeld wie Fremdkoérper.

§ 6.3 Dacheindeckung

Teil a)

(1) Dacher sind mit Tonziegeln oder Dachsteinen in roten, rotbraunen oder lehmgelben Ténen mit
matter Oberflache einzudecken. Stehfalzblecheindeckungen und Naturschiefer dirfen dabei nur
fur untergeordnete Geb&dudeteile oder Nebengebaude, die von &ffentlichen StraRen aus nicht
einsehbar sind verwendet werden.

(2) Dachrinnen und Fallrohre sind sichtbar aus Metall (z.B. Zinkblech) auszufuhren.

Dachlandschaft Horrweilers

Teil b)

(1) Dacher sind mit Tonziegeln oder Dachsteinen in roten, rotbraunen, lehmgelben oder
schieferfarbenen Ténen mit matter Oberflache einzudecken.

Erlduterung:

Bei den historischen Geb&uden in Horrweiler pragen vornehmlich verschiedene Rotténe die Dachland
schaft.

Die mit den Jahren entstandene Patina verleiht der Dachlandschaft einen belebenden Reiz und sollte
mdglichst lange erhalten werden.

Ortgang, First, Kehlen und Dachaufbauten unterscheiden sich bei historischen Gebauden aus techni-
schen Griinden haufig im Material von der Dachfléche und akzentuieren so die jeweilige Dachform.
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§ 6.4 Dachaufbauten
Teil a)

(1) Dachaufbauten sind nur als Dachgauben- und Zwerchhéuser zulassig.

(2) Dachgauben dirfen nicht groRer sein als durch die Héhe und Breite der Fenster bedingt ist. Die
Fenster mussen quadratisches bis stehend-rechteckiges Format aufweisen. Die Addition von zwei
gleich groRen Fenstern mit stehend-rechteckigem Format innerhalb einer Dachgaube ist zuldssig.
Die GréRe der Fenster bzw. der Einzelfenster in den Gauben darf die GréRe der Fenster in der
Fassade nicht Uberschreiten. Die Breite der Gaube darf im AuRenmaf bei Einzelgauben 1,50 m,
bei Doppelgauben 2,00 m nicht Uberschreiten.

(3) Die Lage der Dachgauben ist auf den Rhythmus der Fensterflachen in der Fassade auszurichten.

(4) Die Dachgauben sind mit Satteldéchern oder abgewalmten Satteldéchern zu versehen oder als
Schleppgauben auszubilden.

(5) Der First der Gauben muss mind. 0,30 m unterhalb der Firstlinie des Hauptdaches liegen.

(6) Die Summe der Dachgauben und Zwerchhauser darf in der Breite 1/2 der Gebaudelange nicht
Uberschreiten.

(7) Auf jeder Seite einer Dachflache ist nur ein Zwerchhaus mit einer Breite von max. 4,00 m nicht
Uberschreitet zuldssig.

(8) Die Firsthéhe des Zwerchgiebels muss mindestens 1,00 m unterhalb der Firstlinie des
Hauptdaches liegen. Die Dachneigung darf mind. 35° und max. 50° betragen.

(9) Die Dacher der Gauben und Zwerchh&user sind mit einem Dachiiberstand von mind. 0,20 m
auszubilden. Sie sind mit dem gleichen Material wie das Hauptdach einzudecken. Bei Sattel- und
Walmdachgauben mit einer Breite bis zu 1,00 m ist alternativ auch eine Eindeckung und
Verkleidung mit Zinkblech erlaubt. Die Seitenfléchen der Gauben sind nicht zu verglasen, sondern
geschlossen herzustellen, wobei Ziegel, Schiefer, Putz oder Holzverkleidung zu verwenden sind
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Erlduterung:

Die Belichtung von Dachgeschossen erfolgte bei der Errichtung der historischen Gebéude lediglich Gber
Gauben mit stehenden Fenstern. Anzahl, GréRe und Gestaltung der historischen Dachgauben- bzw.
Zwerchgiebel wurde bei deren Errichtung sehr sorgsam auf die Fassadengliederung, die Dachform und
Proportion des jeweiligen Geb&udes abgestimmt.

Diese Prinzipien gilt es auch weiterhin bei Sanierungs-, Modernisierungs- und UmnutzungsmaRnahmen
zu bericksichtigen, zumindest an den dem StraRenraum zugewandten Seiten.

Die Lage der Gauben muss auf die Gliederung der Fassade abgestimmt werden. Sie sollen, missen aber
nicht achsial Uber den darunter liegenden Fensteréffnungen liegen. Eine symmetrische Anlage der
Gauben hat, wie in der Skizze dargestellt, die gleiche Wirkung.

Neubauten haben sich dementsprechend riicksichtsvoll in ihre historische Umgebung einzugliedern.

Um den Eindruck eines Vollgeschosses zu vermeiden, muss die Fassade von Zwerchgiebeln schmaler
sein als der Hauptbaukdrper, so dass beidseitig von ihm das Hauptdach sichtbar bleibt. Zwerchgiebel
sollten 1/3 der Frontbreite eines Gebaudes nicht Uberschreiten. lhre Fassade muss als Teil der Gesamt-
fassade ausgebildet sein.

§ 6.5 Kamine

Teil a)
(1) Kamine missen im First oder in Firstnshe (siehe Zeichnung) aus dem Dach stoRen.

(2) Sie mussen verputzt oder mit Naturschiefer verkleidet werden. Bestehendes Sichtmauerwerk ist
zu erhalten.

(3) Edelstahlkamine oder freistehende Kamine sind in den Bereichen, in denen sie in den &ffentlichen
Raum hineinwirken, unzuléssig.

102 12

Erlduterung:

An der AuRenwand der Geb&ude angebrachte Kamine stéren das Ortsbild, beson-
ders, wenn sie aus Edelstahl sind. Diese reflektieren in starkem MaRe das Son-
nenlicht. Ublich ist in Horrweiler eine Positionierung des Kamins in Firstnahe.

§ 6.6 Dachflachenfenster, Dacheinschnitte
Teil a)

(1) Dachflachenfenster mit einer Breite von max. 0,90 m und einer Lange von max. 1,30 m sind
zulassig. Die Farbe der Rahmenkonstruktion muss der Dachfarbe entsprechen. Die Summe der
Dachfléchenfenster darf ¥z der Geb&audeldnge nicht Uberschreiten.

(2) Atelierfenster oder Einschnitte fir Dachterrassen sind nur in den Dachflachen zuléssig, die von der
Strale aus nicht einsehbar sind. Die Lange darf max. 1/3 der Gebaudelsnge betragen. Vom
Ortgang ist ein Abstand von mind. 1,50 m von der Traufe zum First von mind. 0,90 m einzuhalten.

Erlduterung:

Die in heutiger Zeit im Rahmen des Ausbaus von Dachgeschossen beliebten Dachflachenfenster bzw.
Dacheinschnitte (z.B. Loggien oder Dachbalkone) sind untypisch und kénnen sich stérend auf die Dach-
landschaft des historisch geprégten Ortskerns von Horrweiler auswirken. Deshalb diirffen Dachflachen-
fenster oder Dacheinschnitte nur dort eingebaut werden, wo sie nicht vom éffentlichen StraRenraum aus
sichtbar sind und mussen gewisse Vorgaben erfiillen.
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§ 6.7 Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen

Teil a)

(1) Bei Geb&uden, die traufsténdig zu &ffentlichen Straen und Platzen stehen, sind
Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen auf Dach- und Wandflédchen, die von diesen StralRen
und Platzen aus sichtbar sind, genehmigungspflichtig.

(2) Bei giebelstandigen Gebauden sind die vorgenannten Anlagen zur Nutzung der Solarenergie
zuléssig, sofern sie einen Abstand von mindestens 3,0 m zum an éffentlichen Stralen und
Platzen liegenden Ortgang einhalten, mit der gleichen Neigung wie das Dach ausgefiihrt werden
und mit max. 30 cm Abstand zur Dachflache errichtet werden. Bei Folien-PV-Anlagen sind
Ausnahmen méglich.

(3) Photovoltaikanlagen sollen voliflachig in einem geschlossenen Rechteck ohne Aussparung firr
Dachflachenfenster, Schornsteine o.4. errichtet werden. Es ist nur eine Photovoltaikflache pro
Dachseite zuldssig.

(4) Bei der Errichtung von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen sind die allgemeinen
Anforderungen des § 4 dieser Satzung einzuhalten (allgemeine Ausfihrungen zu den positiv

wirkenden Eigenarten).
So nicht!

Erlduterung:

Die Gewinnung alternativer Energien ist grundsatzlich wiinschenswert, je-
doch sind die aktuell zur Verfligung stehenden Techniken und Materialien
optisch nicht mit dem historischen Erscheinungsbild Horrweilers vereinbar.
Aus diesem Grund ist es notwendig fur das Anbringen von Solarkollektoren
und Photovoltaikanlagen Regelungen zu treffen.

§ 7 ANTENNENANLAGEN

(1) Parabolspiegel (Satellitenschiisseln) sind so anzuordnen, dass sie von den 6ffentlichen StralRen-
und Platzrdumen aus nicht sichtbar sind.

(2) Ist dies aus empfangstechnischen Grinden nicht méglich, ist pro Gebiude nur eine
Parabolspiegelanlage zuldssig. Parabolspiegel sind farblich an die Umgebung anzupassen,
Beschriftungen oder Werbelogos sind nicht zuléssig.

Erlduterung:

Antennen oder Parabolspiegel wirken an historischen Geb&uden grundsétzlich als stérende Fremdkér-
per. Sind sie aus technischen Griinden nicht zu vermeiden, so sollte diese Beeintrachtigung des Orts-
bilds zumindest durch Positionierung und Gestaltung weitestgehend gemindert werden.
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§ 8 EINFRIEDUNGEN

(1) Bestehende Einfriedungen aus Mauerwerk entlang den &ffentlichen Verkehrsflichen (StralRen
und Platze) sind méglichst zu erhalten.

(2) Einfriedungen im StraRenraum sind zuldssig als
e geputzte Mauern
* Natursteinmauerwerk aus ortstypischem Naturstein
e Holzzaun mit senkrechter Lattung
» schmiedeeiserner Zaun mit senkrechten Staben
e lebender Zaun (Hecke)

(3) Bei Einfriedungen mit gemauertem Sockel darf die Sockelhéhe 0,50 m nicht Ubersteigen. Sofern
es die Topographie erfordert, sind Sockel bis zu einer Héhe von 1,00 m zulassig.

(4) Die farbliche Gestaltung ist auf die Farbgebung des Gebaudes bzw. Ensembles abzustimmen.
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Einfriedungen in
Horrweiler

e | Weitere Beispiele

Erlduterung:

Aufgrund der dichten Bebauung trifft man im Satzungsgebiet nur selten auf historische Einfriedungen.
Diese tragen aber zur Individualitit des Ortsbildes bei und sind deshalb zu erhalten.

Neuerrichtungen haben sich - soweit vom &ffentlichen Raum aus sichtbar - in Material, Form und Farbe
ihrer Umgebung anzupassen.

Typische Grundstiickseinfriedungen der privaten Raume sind einfache und schlichte Holzlatten- oder
Holzstaketenz&une. Oftmals wurden sie durch aufwendige Materialien wie Beton, Metall oder durch Ma-
schendraht ersetzt. Diese wirken fremd und nicht dorftypisch.

Zaune soliten ruhig wirken und maximal aus zwei Materialien gefertigt sein, am besten aus einem Holz.
Hinter durchlaufenden Zaunfeldern sitzen die Holzpfosten. Sie sind tiefer als die Zaunspitzen. Auch Stein
kann fur die Ausfihrung der Pfosten Verwendung finden. Zum Holzzaun gehéren einfache Holztore und
Gartentiren.
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§ 9 ANFORDERUNGEN AN FREIANLAGEN DER
BEBAUTEN GRUNDSTUCKE

§ 9.1 Befestigte Flichen

(1) Werden Grundstucksflachen fur Wege, Zufahrten, Lagerflachen, etc. befestigt, so sind Natur- und
Betonsteinpflaster bzw. wassergebundene Decken zu verwenden. Beton- oder Asphaltbelag sind
auf die Flachen zu beschranken, bei denen ein geschlossener Belag betriebsbedingt erforderlich
ist.

Erlduterung:

Die Freiflachen an den Grundstiicken pragen das Ortsbild durch ihre Anlage genauso wie die Gebiude
das tun und sind daher fur das dérfliche Erscheinungsbild sehr wichtig . Eine ortstypische Gestaltung der
Freiraume l&sst das Dorf zu einem Ganzen zusammenwachsen und verleiht ihm Atmosphare.

Befestigte Flachen wie Héfe oder Einfahrten in ortstypischen Materialien wie Natur- oder Betonstein-
pflaster beeinflussen dabei nicht nur das Ortsbild positiv, sondern leisten gleichzeitig einen wertvollen
Beitrag fiir die Okologie und das Mirkoklima des Dorfes.

§ 9.2 Abfallbehilter

(1) Abfallbehélter durfen nicht frei im Vorgartenbereich aufgestellt werden. Sie sind mit ortsfesten
Anlagen wie Mauern, Sichtschutzwanden oder Hecken abzuschirmen.

§ 9.3 Griinflichen

(1) Nicht Uberbaubare, nicht tiberbaute und unbefestigte Grundsticksflachen sind gartnerisch
anzulegen oder landwirtschaftlich zu nutzen.

(2) Vorgarten sind bis auf eine Zufahrtsbreite von max. 6,50 m zu begriinen.

(3) Bei straRenbiindiger Bauweise sind Restflachen vor dem Gebaude bis auf einzelne Pflanzecken
in gleichem Belag wie der Biirgersteig herzustellen.

(4) Bei der Bepflanzung sind 50% der Gehélze laubabwerfend und einheimisch zu wahlen.

(5) Vorhandene Baum-, Strauch- und Heckenbestinde miissen erhalten bzw. gleichartig ersetzt
werden. Die historischen Garten sind zu erhalten.
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§ 9.4 Wandbegriinungen

(1) Fassaden und Mauern sollten mit nachfolgenden Kletter- oder Rankpflanzen begriint werden
Selbstklimmer:
e Hedera helix (Gemeiner Efeu)
» Hydrangea petiolaris (Kletterhortensie)
» Parthenocissus tric. Veitchii (Wilder Wein) Kletterpflanzen mit Rankhilfe
e Campsis radicans (Trompetenblume)
e Clematis montana Rubens (Anemonenwaldrebe)
o Kletterrosen in Sorten
e Lonicera caprifolium (je l&nger, je lieber)
e Polygonum aubertii (Knéterich)
* Vitis in Sorten (Weinreben)

» Wisteria sinensis (Blauregen)

= S

Knoterich 3 el & g V® - oF Kiletterrosen

Erlduterung:

Begriinte Fassaden sind eine Platz sparende Méglichkeit den Ortskern zu durchgriinen und ihn so auf-

zuwerten. Dabei wird nicht nur die Gestalt des Ortskerns &sthetisch aufgewertet sondern auch das Ge-
baude selbst.
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§10 ANFORDERUNGEN AN WERBEANLAGEN UND AUTOMATEN

§ 10.1 Werbeanlagen

(1) Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung zulassig. Ortliche Hinweisschilder bleiben
hierbei auBer Betracht.

(2) Werbeanlagen sind so auszubilden, dass sie sich in GroRe, Form und Farbe der Umgebung
anpassen. Sie sind nur bis zur Briistung des 1. Obergeschosses zulassig und dirfen zusammen
nicht l&nger als die Halfte der GebaudestraRenfront sein. Zur Gewahrleistung des
Lichtraumprofils sind Ausnahmen zul4ssig.

(3) Flimmer- und Wanderlichtwerbung sind nicht erlaubt.

(4) Werbeanlagen als Leuchttransparente sind nur in einer Breite von bis zu 2,50 m und einer Héhe
von bis zu 0,50 m, bei Quadraten in einer Ausdehnung von 0,70 m * 0,70 m zulassig. Einzel-
buchstaben hierauf dirfen eine Héhe von 0,30 m nicht tiberschreiten. Hiervon ausgenommen
sind beleuchtete Einzelbuchstaben von einer Héhe bis zu 0,50 m.

(8) Auslegerkonstruktionen (Fahnen / Stechschilder) sind in einer GréRe von bis zu 0.80 m * 0,80 m
zulassig. Alte Stechschilder sind nach Méglichkeit zu erhalten.

(6) Korbmarkisen sind unzuléssig.

Erlduterung:

GeméR § 52 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz ist eine stérende Haufung von Werbeanlagen unzulés-
sig. Den Begriff ,stérend” gilt es dabei auf das jeweilige Baugebiet bzw. bebaute Gebiet herunter zu bre-
chen. Als ,werbungssensible* Bereiche sind historische Ortskerne einzustufen. Hier muss in besonde- rem
MaBe sichergestellt werden, dass Art, Gestalt und GréRe von Werbeanlagen die gestalterischen Werte
einer Fassade und des Ortsbildes nicht mindern.

Auf eine aufdringliche Farbgebung, unangepasste GroRe und Materialwahl sowie eine unangemessene
Haufung von Werbetrégern sollte zukiinftig im Satzungsgebiet verzichtet werden.

Ausleger

WERBUNG WERBUNG

3
L E Beispiel fiir einen
~— ’

Auslegerkonstruktion

in Horrweiler

Beispiel: Fassadenfdnge 9 m
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§ 10.2 Automaten

(1) Automaten sind in die straRenseitige AuBenwand oder Einfriedung einzulassen. Ihre
Abmessungen dirfen folgende MaRe nicht Gberschreiten:

e Breite max. 1,50 m
¢ H6he max. 1,00 m

An Kulturdenkmalern, erhaltenswerten Gebduden und Bauteilen ist das Anbringen von Automaten
nicht erlaubt.

§ 11 REDUZIERUNG DER IM § 8 LBauO VORGESCHRIEBENEN MASSE

Teil a)

Abstandsflichen gemé&f § 8 LBauO kaénnen auf ein geringeres MaR reduziert werden oder entfallen,

wenn es der Wahrung der baugeschichtlichen Bedeutung oder der erhaltenswerten Eigenart der
Umgebung dient.

S b= 2T 1o D T lof [50I5 £ Cong A
Die besondere Dichte in einzelnen Teilen des

Satzungsgebietes ist durch die historische
Entstehungsgeschichte begriindet.

Erlduterung:

GemaR § 88 Abs. 1 Nr. 4 LBauO kénnen die Gemeinden zur Wahrung der baugeschichtlichen Bedeu-
tung oder der sonstigen erhaltenswerten Eigenart eines Stadtteils durch Satzung Vorschriften erlassen,
uber geringere oder gréRere Abstandsfléchen als die in § 8 Abs. 6 vorgeschriebenen MaRe.
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§ 12 ABWEICHUNGEN UND AUSNAHMEN

Fur Abweichungen gelten § 69 (Abweichungen) und §88 (7) (értliche Bauvorschriften) LBauO.

Soll bei baulichen Anlagen, die keiner Baugenehmigung bediirfen, von bauaufsichtlichen
Anforderungen der Gestaltungssatzung abgewichen werden, so ist die Zulassung der Abweichung
schriftlich zu beantragen.

Dies gilt auch fur die nach §67 LBauO (Freistellungsverfahren) freigesteliten Verfahren.

Erlduterung:

§ 69 LBauO bildet die Ermachtigungsgrundlage fiir Abweichungen und besagt sinngeméaR, dass die
Bauaufsichtsbehérde Abweichungen von bauaufsichtlichen Anforderungen nach der Erhaltungs- und
Gestaltungssatzung zulassen kann, wenn sie unter Beriicksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anfor-
derungen und unter Wurdigung der nachbarlichen Interessen mit den &ffentlichen Belangen vereinbar
sind.

§ 67 LBauO regelt die Freistellung eines Bauvorhabens von der Genehmigungspflicht, die nur unter be-
stimmten Voraussetzungen erfolgen kann (Vorhaben folgt geltendem Bebauungsplan, ErschlieBung ge-
sichert). Fir den Fall, dass die Gemeinde wie in dieser Satzung in § 11 festgelegt ein Genehmigungs-
verfahren vorschreibt erlischt die Freistellung.

§ 13 ANFORDERUNGEN AN DIE GENEHMIGUNGSUNTERLAGEN

(1) Bei allen genehmigungsbedurftigen Vorhaben nach § 61 LBauO, die in den Geltungsbereich
dieser Satzung fallen, sind zur Genehmigung Unterlagen erforderlich, aus denen hervorgeht, ob
dasVorhaben den Vorschriften dieser Satzung entspricht.

(2) Insbesondere ist das Einfligen des Vorhabens in die Umgebung durch entsprechende Unterlagen
(z.B. Darstellung des Bestandes und der Umgebung durch Fotos oder Fassadenansichten mit
Strallenbezug) nachzuweisen.

(3) In der Baubeschreibung miissen eindeutige Hinweise auf verwendete Materialien und
Farbangaben enthalten sein. Auf Verlangen sind Muster des AuBenputzes, des Anstriches und
sonstiger Gestaltungsdetails vor Ausfihrung am Objekt anzubringen.

(4) Fur alle Werbeanlagen sind die erforderlichen Unterlagen durch eine Fassadenzeichnung mit
allen eingetragenen Werbeanlagen, also auch den vorhandenen, und durch Fotos der
Fassadeund der Umgebung zu ergénzen. Ebenso sind das vorgesehene Material, die Art der
Ausfithrung und die vorgesehenen Farben darzustellen und zu beschreiben.
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§ 14 ORDNUNGSWIDRIGKEITEN

(1) Wer vorsétzlich oder fahrléssig entgegen den Vorschriften dieser Satzung bzw. ohne die in § 3
vorgeschriebene Genehmigung

e eine bauliche Anlage errichtet oder &ndert, begeht nach § 89 Abs. 1 LBauO eine
Ordnungswidrigkeit, die mit einer GeldbuRe bis zu 50 000,- € geahndet werden kann.

o eine andere Anlage oder Einrichtung errichtet, aufstelit, anbringt oder &ndert, begeht nach § 89
Abs. 2 LBauO eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer GeldbuRe bis zu 10 000,- € geahndet
werden kann.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsatzlich oder fahriéssig von der erteilten Genehmigung
abweicht, wenn die Abweichung einer erneuten Genehmigung bedurft hatte.

(3) Zustandige Verwaltungsbehérde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes Uber
Ordnungswidrigkeiten ist die untere Bauaufsichtsbehérde.

§ 15 INKRAFTTRETEN

Diese Satzung tritt mit dem auf ihre &ffentliche Bekanntmachung folgenden Tag in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Satzung vom 16.05.2018 auBer Kraft.

GemaR § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung ergeht folgender Hinweis:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder
aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als
vonAnfang an gliltig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn:

° Die Bestimmung tber die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,

oder

e Vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehérde den Beschluss beanstandet oder
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegeniiber der
Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begriinden soll,
schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in
Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

GemaR §215 Abs. 2 Baugesetzbuch ergeht folgender Hinweis:

Unbeachtet sind
* Eine Verletzung der in §214 Abs. 1 Nr. 1 und 2 bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften
und

e Mangel der Abwagung

Wenn sie nicht in Fallen der Nr. 1 innerhalb eines Jahres, in Fallen der Nr. 2 innerhalb von sieben
Jahren seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegeniiber der Gemeinde geltend gemacht
worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begriinden soll, ist darzulegen.
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SFERTIGING

... AUSFERTIGUA
VERFAHRENSVERMERKE
SATZUNGSBESCHLUSS

Die nachfolgende Satzung wurde aufgrund von § 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. m. § 88
Abs. 1 und Abs. 4 Nr. 1i.V. m. Abs. 5 und 7 der Landesbauordnung von Rheinland-
Pfalz (LBauO) vom 24.11.1998 (GVBI.

S. 365) in Verbindung mit § 24 der Gemeindeordnung fir Rheinland-Pfalz (GemQ) vom
31.01.1994 (GVBI. S. 153) jeweils in der derzeit geltenden Fassung und im Benehmen
mit der Unteren Denkmalschutzbehérde vom Rat der Ortsgemeinde Horrweiler in seiner
Sitzung am 29.11.2021 beschlossen.

AUSFERTIGUNG:

Die Ubereinstimmung des Inhalts der Erhaltungs- und Gestaltungssatzung Horrweiler
Neufassung 2021 mit dem Willen des Gemeinderates sowie die Einhaltung des
gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens zur Aufstellung der Erhaltungs- und
Gestaltungssatzung Horrweiler Neufassung 2021 werden bekundet.

Horrweiler, den 29.11.2021

oy,

Ortsburgermeister

INKRAFTTRETEN

Der Satzungsbeschluss wurde am 12.01.2022 ortstiblich bekannt gemacht, mit dem Hinweis, dass
die Satzung bei der Gemeindeverwaltung Horrweiler und bei der Verbandsgemeindeverwaltung
Sprendlingen-Gensingen, Elisabethenstrake 1, 55576 Sprendlingen, Zimmer A 009, wahrend der
Dienststunden montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 08.00 Uhr
bis 12.00 Uhr von jedermann eingesehen werden kann. Auf die Rechtsfolgen des § 24 Abs. 6
GemO wurde hingewiesen.

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer éffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Horrweiler, den 13.01.2022
Gemeindeverwaltung Horrweiler

Eckhard Siegfried
Ortsburgermeister
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